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(Pohpropllen (PP) | High Flow Impact Copolymer

Karmasik ve buyuk kaliplar icin yuksek akiskanlik,
rijitlik ve darbe dayaniminin kusursuz sentezi.




Akiskanhk (MFI) Esneklik Moduili

60, 0n: 16,500

Cok Yuksek Akis (Enjeksiyon icin ideal) Yiksek Rijitlik
Darbe Dayanimi (23°C) Isil Carpilma (HDT)
7 kgcm/cm 1 2 0
Mukemmel Denge Ist Kararlligi

Ek Degerler: Yogunluk: 0.91 g/cm?® | Akma Cekme Dayanimi: 290 kg/cm? | Rockwell Sertligi: 85 R-scale
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Buyiik E&E
Parcalar

Elektrik ve elektronik
endustrisi icin boyutsal
kararlilhk gerektiren
genis hacimli
bilesenler.

Otomotiv
Kompaundlari

Otomotiv bilesenleri
Uretiminde PP bazll
uygulamalar icin ideal
ana recine (base
resin).
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Ince Cidarl
Ambalaj

Gida ambalajlari icin
hizli sekil alma
kapasitesi ve yuksek
akis performansi.
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Ev Esyalari

Gunluk kullanim
urtinlerinde yiiksek
sertlik ve darbe
dayaniminin birlestigi
estetik yuzeyler.
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Buyuk ve Karmasik Geometrilerde

60 MFI (ylksek eriyik akis indeksi) sayesinde, polimerin kalibin en ince ve
zor noktalarina bile hizla ve kusursuz ulagsmasi gerektiginde.

Sertlik ve Darbe Dayanimi Arandiginda

Yiksek kristalli homo-matris ve 6zel tasarlanmis kauguk morfolojisi ile
hem rijitlik hem kirilma direncinin ayni anda saglanmasi gerektiginde.

Gida ile Temas Sarti Varsa

Kokusuz, duslik ugucu madde i¢eren ve dogrudan FDA 21 CFR 177.1520
reglilasyonlarina tam uyum saglayan bir recine arandiginda.
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Ekstriizyon Prosesleri Igin

Malzeme cok yiiksek akiskanlik (60 MFI) ile 6zel olarak enjeksiyon kaliplama igin dretilmistir;
boru veya profil ¢ekimi gibi diigiik akis gerektiren tretim tiplerine uygun dedgildir.

120°C Uzeri Siirekli Is1 Beklentisinde

Malzemenin Isil Carpilma Sicakhgi (HDT) 120°C'dir. Bu sicakhigin iizerindeki
ortamlarda surekli mekanik yuk tasimasi gereken uygulamalar i¢in secilmemelidir.

Esnek / Yumusak Malzeme Ihtiyacinda

16,500 kg/cm? Esneklik Modiilii ile oldukca rijit (sert) bir kopolimerdir. Elastomerik
ozellikler veya yliksek esneklik istenen yiizeylere uygun degildir.
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Yiiksek Uretkenlik

Mikemmel akiskanlik
sayesinde enyesinde
enjeksiyon proseslerinde
enerji tliketimini ve genel
Uretim maliyetlerini disurdr.

2

Gida Giivenligi Is1 ve Koku Kontrolii
Federal Diizenlemeler Kodu Yiksek 1s1 kararliigina (heat
21 CFR177.1520 sartlarini stability) sahiptir; minimum
karsilar; gida ile temas eden seviyede ucucu madde icerir

ambalajlarda glvenle ve tamamen kokusuz

kullanilir. (odor-free) bir profil sunar.
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Hanwha Total BI961; karmasik enjeksiyon
kaliplarinda maksimum enerji tasarrufu saglayan,
yiiksek akiskanlik ve darbe dayanimini bir araya

getiren FDA onayli nihai cozumunuzdur.

Ek regiilasyon belgeleri ve miihendislik destegi icin
Hanwha Total Polimer Teknik Servis Ekibi ile iletisime gegin.

TEL: +82-41-660-6190 | FAX: +82-41-660-6189
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